
Техническое задание 

на проектирование дизайна терминала. 

1. Название проекта – терминал 

2. Задачи и результат проекта 

2.1. Цель дизайна: 

— рестайлинг существующего продукта 

2.2. Требуемые этапы разработки и внедрения (название, результат) : 

— разработка технического задания, документ 

— исследования и аналитика задания, документ 

— разработка арт-дизайна, 3d-картинки, дизайн cad-модели 

— макетирование, габаритный масштабный макет 

— разработка механик-дизайна, математически точные cad-модели 

— прототипирование, полноразмерный прототип продукта 

— разработка конструкторской документации, пакет документов/чертежей/моделей 

3. Объекты и элементы дизайна 

Краткое описание продуктов, их элементов и детальное описание каждого по частям: 

— функция 

Терминал применяется в качестве объектового устройства на автомобильном 

транспорте при предоставлении услуги по мониторингу, охране и управлению 

автопарком с использованием систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 

900/1800. Терминал обеспечивает: 

- прием / передачу радиосигналов в GSM -сеть; 

- сбор информации с помощью датчиков сухих контактов, а также с помощью 

интерфейсов передачи данных; 

- прием сигналов со спутников систем ГЛОНАСС и/или GPS и определение 

географических координат объекта; 

- передачу через GSM сеть на сервер телеметрической информации о состоянии 

объекта, его географических координатах, траектории и параметрах движения; 

- выполнение ряда сервисных функций. 

Устройство состоит из: 

- пластикового корпуса с необходимыми крепежными деталями 

- печатной платы 

- аккумуляторной батареи 



 

Текущая версия корпуса 

На текущий момент в изделии используется покупной корпус HAMMOND 1591XXBFL, 

проводится его доработка, установка необходимых крепежных деталей. 

 Корпус состоит из двух половин, верхняя и нижняя. К верхней половине с помощью 

колонок DREMEC 214 крепится электронная печатная плата. К нижней с помощью 

специально изготавливаемой «планки» и саморезов крепится аккумуляторная 

батарея. Половинки корпуса скрепляются саморезами. В верхней половине корпуса 

располагаются отверстия основного разъема устройства, разъема кабеля miniUSB, 

отверстия под 3 световода для индикаторов общего состояния устройства, состояния 

GPS, состояния GSM. На нижней половине устройства также располагается актуатор 

датчика вскрытия корпуса. 

Одну из концепций 3D модели корпуса можно посмотреть в → old.PDF 

ВНИМАНИЕ: Данная концепция передает только общее видение состава корпуса. 

Точное расположение световодов и датчика вскрытия были изменены и их 

необходимо смотреть по чертежу и 3D модели платы.   

Недостатки текущего корпуса: 

- высокая цена 

- крайняя нетехнологичность (много дополнительных крепежных деталей) 

- плохой внешний вид 

 

Новый корпус 

 

Требуется: разработать дизайн, cad-модель конструкции и комплект документации для 

нового корпуса, решающего основные проблемы текущего. 

 

Дизайн 

Для сохранения единого дизайна для всех устройств компании, следует использовать 

наработки по дизайну полученные в рамках предыдущей работы по устройству вызова 

экстренных оперативных служб (проект TBERA). 

Прошу учесть что в рамках данной работы приоритетность технических и 
дизайнерских решений распределяется следующим образом. 

1. Цена  
2. Технологичность  
3. Дизайн и эстетическая красота. 

Другими словами, если дизайнерские решения требуют усложнения конструкции 
изделия, ведущей к увеличению цены или снижению технологичности, их следует 
избегать.    
 

В новой конструкции для придания лучшего внешнего вида необходимо уменьшить 

асимметричность расположения разъемов относительно текущего варианта корпуса 

(уменьшить расстояние до нижней грани, увеличить до верхней) 



 
Примечание: отверстие под антенну (слева) в новом дизайне не предполагается. 

Решения по дизайну должны вносить минимальное влияние на габаритные размеры 

устройства.  

 

Конструкция 

Решения по конструкции не должны требовать изменений в электронной печатной 

плате. 

Корпус устройства должен состоять из двух деталей. 

Необходимо минимизировать число крепежных деталей, необходимых для крепления 

элементов конструкции (платы, АКБ). 

Детальная модель платы - board.STEP 

Модель используемой АКБ – battery.pdf 

ПРИМЕЧАНИЕ: Теоретически модель АКБ можно поменять (другие габариты) но с 

сохранением емкости. 

 

На торцевой-лицевой поверхности должны располагаться: 

- отверстие для основного разъема MOLEX 34826-0240 

- отверстие для разъема miniUSB -  MUBRS1-05 

http://files.rct.ru/pdf/connectors/mubrs105sn2.pdf 

- отверстие для крепления пломбы, фиксирующей подключенный разъем (см. пример 

ниже [1]). 

 

На торцевых-боковых поверхностях должны располагаться крепежные «уши» для 

монтажа устройства в автомобиле винтами-саморезами до 4мм диаметром. 

Монтажные отверстия в «ушах» должны быть выполнены не в виде окружностей, а  в 

виде прямоугольных вырезов, что предполагает возможность значительных допусков 

и различных вариантов взаиморасположения крепежных отверстий. См. пример ниже 

[2].  



 
 

 

Отверстие для разъема антенны в новом дизайне не предполагается. Будет 

использована внутренняя антенна. 

 

На верхней поверхности должны располагаться: 

- отверстия под световоды индикаторов 135770 LEM-156 

http://www.dart.moscow/index.php?productcode=135770 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конкретная модель световода может быть изменена (другая длина 

или диаметр) 

- углубление под этикетку (размер согласуется в процессе проработки дизайна), 

месторасположение этикетки должно быть согласовано с положением световодов 

(этикетка будет содержать подписи о назначении каждого индикатора) 

 

Внутри устройства должны быть предусмотрены: 

Верхняя часть 

- крепление для платы (чертеж см. выше) 

Нижняя часть 

- крепление для АКБ (предлагается вариант установки АКБ в ограничивающую 

габариты «ванну» с закреплением на двухсторонний скотч. 



- упор для актуатора датчика вскрытия (точное расположение датчика вскрытия см. в 

3D модели платы)  

 

Должна быть обеспечена степень защиты оболочки от проникновения воды и пыли – 

IP51 

 

Габаритные размеры корпуса не должны превышать 113х63х31 (без учета крепежных 

«ушей») 

4. Производство 

4.1. Особенности сборки и конструкции 

См. выше 

4.2. Описание технических свойств продукта 

Материал корпуса должен быть негорючим, не токсичным, устойчивым к УФ-

излучению, без фенолов 

 

Материал корпуса согласовывается с заказчиком исходя из технических возможностей 

производства. Материал корпуса, используемый в устройствах предыдущей серии, – 

PPO 

  

Внутри устройства расположена GSM антенна, работающая в диапазонах частот 

900МГц, 1800МГц, 2100МГц. Материал корпуса не должен ослаблять радиосигнал 

встроенной антенны сотовой связи. 

 

Корпус должен быть устойчив (сохранять целостность без трещин и деформаций) при 

следующих воздействиях: 

- вибрации синусоидальные, 4G, 10-70 Гц 

- одиночные удары (механический шок) – 75G 5мс 

 

Температура эксплуатации устройства  -40С - +85С 

4.3. Требования к дизайну оборудования 

См. выше 

4.4. Допустимые технологии производства 

литье пластика под давлением. 

4.5. Тираж 

— текущий тираж – 5-7 000 в год 

— планируемый тираж – 10-15 000 в год 

4.6. География производства и взаимодействие с контрактным производством 



Корпуса для устройств других серий компании изготавливаются на контрактном 

производстве SANHE (Китай) 

 

4.7. Линейка продуктов 

— изделие оригинальное -– новая версия серийно производимого изделия 

— разрабатывается линейка - да 

— разрабатывается изделие в составе существующей линейки - да 

 

5. Реализация 

5.1. Существуют ли маркетинговые исследования по продукту или линейке продуктов? 

нет 

5.2. Способ продажи оборудования 

Продажа конечным клиентам (на автомобили уже находящиеся в обращении) через 

дилерскую сеть компании 

5.3. Клиент оборудования 

Организации, имеющие парки автотранспортных средств 

5.4. Конкурентные разработки 

  



 

Galileosky 7.0 АвтоГраф - GSM 

 

 

Скаут МТ-700 АПККом ASC-7 

 
 

Навтелеком СМАРТ Омникомм Optim 

  
 

5.6. Стилевые требования к дизайну 

Единый стиль с ранее разрабатываемыми изделиями. 

5.7. Логистические требования к оборудованию 

— особенности условий перевозки 

Изделие перевозится в упакованном виде и не требует специальных защитных 

элементов в конструкции. 



— особенности складирования 

— требования к упаковке 

5.8. Стоимость производства продукта (порядок цифр): 

— стоимость продукта на рынке для конечного покупателя 70-80$ 

— текущая стоимость покупки корпуса 6-7$ 

— допустимая стоимость производства корпуса 1.5-2$ 

6. Использование 

6.1. Типичное применение оборудования 

Оборудование монтируется на автомобиль конечного клиента и работает в 

автономном режиме (не требует технического обслуживания). 

  

6.2. Пользователь оборудования  

6.3. Эргономика и ее изменения 

6.4. Требуемые меры безопасности. 

7. Обслуживание 

7.1. Монтаж/демонтаж оборудования 

Перед монтажем осуществляется вскрытие корпуса, установка SIM-карты и 

подключение разъема АКБ к плате. Извлечение SIM карты или отключение резервной 

АКБ без вскрытия корпуса недопустимы. 

При проведении работ по установке SIM карты или подключению резервной АКБ 

пользователь не должен извлекать печатную плату из устройства. 

Монтаж оборудования осуществляется в кабине ТС (типовое место – под панелью 

приборов). 

До или после монтажа осуществляется подключение к устройству с помощью ПК и 

разъема miniUSB для программирования и настройки. 

В некоторых случаях может появиться необходимость опломбировать подключение 

кабеля к устройству для защиты от вмешательства посторонних лиц в работу 

устройства (кабель-разъем после подключения фиксируется проволокой, которая 

также фиксируется к вырезу на корпусе, на проволоку устанавливается пломба). 

7.2. Сервисные службы 

В состав устройства входит аккумулятор, имеющий ограниченный ресурс. Аккумулятор 

будет заменяться один раз в 1.5-2 года с демонтажем и вскрытием корпуса 

устройства. За все время жизни устройства аккумулятор предположительно будет 

заменен 2-3 раза. 



Также возможен доступ к устройству для замены вышедшей из строя SIM карты 2-3 

раза за срок службы устройства. 

Должна быть обеспечена возможность подключения к устройству с помощью ПК и 

miniUSB кабеля без необходимости демонтажа устройства с автомобиля. 

7.3. Влияние сервиса на конструкцию и внешний вид 

7.4. Дополнительное сервисное оборудование 

 

8. Техническое задание и дополнения 

8.1. данное техническое задание не является окончательным, носит 

рекомендательный характер и может быть изменено по ходу проектных работ по 

согласованию со всеми сторонами разработки;   

8.2 дополнительная функциональность и элементы, появившиеся в ходе разработки, 

могут быть представлены группой разработки на обсуждение обеими сторонами 

разработки для добавления в техническое задание; 


